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Collettore solare vetrato piano ad alto rendi-
mento per circolazione forzata conforme alla 
norma EN 12975 e certificato Solar Keymark 
con superficie lorda pari a 2.01m² (2004 x 
1004 x 78 mm), superficie di apertura pari a 
1.833m² e peso di 30 Kg. Il collettore ha una 
potenza di picco pari a 1356 W. Con riferimen-
to alla superficie di apertura l’efficienza ottica 
π0, il coefficiente di dispersione termica lineare 
k1 e il coefficiente di dispersione termica linea-
re k sono rispettivamente pari a 0,74 3,92 W/
m²K e 0,013 W/m²K². La temperatura di sta-
gnazione risulta pari a 190°C nelle condizioni 
standard (Irraggiamento 1000 W/m² e Tempe-
ratura ambiente 30°C).
La pressione nominale di lavoro pari a 6 bar, il 
contenuto d’acqua è pari a 1,0 l e il range di 
portate consigliate per collettore va da 33 a 
132 litri/ora. Le perdite di carico del collettore 
a 132 litri/ora sono molto contenute e pari a 
3,5 mbar. L’assorbitore è realizzato da piastra 
in alluminio da 0,5 mm di spessore di colore blu 
con trattamento altamente selettivo (assorbi-
mento 95%, emissione 5% a 100 °C) grazie 
alla deposizione di ossidi di titanio; la piastra è 
saldata tramite processo automatizzato laser 
ad un’ arpa in rame testata a 15 bar, costituita 

ZELIOS CF 2.0 – 1

da 7 tubi paralleli verticali (8 x 0,35 mm) e da 
due manifold di collegamento orizzontali (su-
periore e inferiore) di diametro 18 mm, lavorati 
esternamente per ospitare la connessione at-
tacco rapido con doppio o-ring.
Struttura realizzata in profilati di alluminio do-
tati di aperture laterali anticondensa e un fon-
do di aluzinc. La copertura vetrata è realizzata 
con un vetro temperato a basso contenuto di 
ferro (0,03%) ed elevata trasmissività (91%) 
di spessore 3,2 mm; grazie al trattamento mi-
croprismatico interno vengono ridotte le rifles-
sioni. L’isolamento posteriore è realizzato da un 
materassino di lana di vetro di densità 20 kg/
m³ e conducibilità 0,034 W/mK. Tutte le tenu-
te sono realizzate tramite silicone solare nero e 
guarnizioni in EPDM nere appositamente pro-
gettate per una perfetta tenuta alla pioggia. E’ 
possibile installare il collettore in file fino a un 
massimo di 6 elementi con un range di inclina-
zioni consigliate da 15° a 70° sia su coperture 
inclinate che su coperture piane grazie ai kit 
strutturali modulari in acciaio galvanizzato e vi-
teria di fissaggio in acciaio galvanizzato Zn-Ni. 
Il collegamento idraulico realizzato mediante la 
specifica raccorderia in ottone è consentito con
l’ingresso e l’uscita in diagonale.

DIMENSIONI DI INGOMBRO
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DATI TECNICI

PERDITE DI CARICO
Le perdite di carico di ZELIOS CF2.0-1 sono da 
considerarsi in generale trascurabili

EFFICIENZA COLLETTORE CF2.0-1
Efficienza del collettore paragonata con il requisito 
minimo richiesto dal Conto Termico

ZELIOS CF 2.0-1
Ingombro totale collettore (LxHxS) mm 2004 x 1004 x 78
Superficie lorda m² 2,01
Superficie di apertura m² 1,833
Potenza di picco W 1356
Efficienza ottica* 0,74
Coefficiente di dispersione termica lineare* kJ/m²K 3,92
Coefficiente di dispersione termica quadratico* kJ/m²K² 0,013
Capacità termica KJ/K 7,87
Costante di tempo s 80,2
Variazione dell’angolo di incidenza K (θ50°) 0,90
Temperatura di stagnazione** °C 190
Pressione nominale bar 6
Portata consigliata (min-max) l/h 33 - 132
Perdite di carico (min-max) mbar 0,5 - 3,5
Contenuto di liquido l 1,0
Inclinazione consigliata (min-max) ° 15-70
Connessioni dirette collettore Attacco rapido con doppio O-ring
Connessioni esterne con kit idraulico ad anello per 
tubo rame Ogiva metallica 22 mm

Massa a vuoto Kg 30
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KIT IDRAULICI BASE ZELIOS CF 2.0-1
Il set di compone di un terminale, due curve a 90°, un 
terminale di sfiato, un passacavo e 4 clip di fissaggio.

KIT IDRAULICI DI ESTENSIONE ZELIOS CF 2.0-1
I collettori vengono collegati tra loro con l’ausilio di due
compensatori. Essi compensano le tensioni termiche che si
formano sempre tra materiali diversi e garantiscono così 
una lunga durata di esercizio dei collettori.

KIT IDRAULICI DI ESTENSIONE ZELIOS CF 2.0-1
INCASSO
I collettori vengono collegati tra loro con l’ausilio di due
compensatori. Essi compensano le tensioni termiche che si
formano sempre tra materiali diversi e garantiscono così 
una lunga durata di esercizio dei collettori.

DIAMETRI CONSIGLIATI DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

PORTATE CONSIGLIATE

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

RAME ACCIAIO NUMERO COLLETORI
De-Di DN 1 2 3 4 5 6
12-10 X X
15-13 16 X X X X
18-16 20 X X X
22-20 25 X

NUMERO DI COLLETTORI IN 
PARALLELO

PORTATA MINIMA                           
L\MIN

PORTATA MEDIA                             
L\MIN

PORTATA MASSIMA                           
L\MIN

1 0,6 1,2 1,7

2 1,2 2,3 3,4

3 1,8 3,5 5,1

4 2,4 4,6 6,8

5 3,0 5,8 8,5

6 3,6 6,9 10,2

3
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT ISTALLAZIONE A TERRA E A TETTO ZELIOS CF 2.0-1
Barre orizzontali in acciaio a “C” galvanizzato con sistema 
di antiscivolamento e fissaggio su quattro punti del col-
lettore tramite staffe in acciaio inossidabile munite di di-
stanziale in plastica. Le barre sono per un singolo collettore 
e possono essere unite le une alle altre per mezzo di una 
giunzione fornita in dotazione. 
Alle barre orizzontali possono essere agganciati differenti 
tipologie di fissaggio specifico per tipologia di sottostrut-
tura presente sul luogo dell’istallazione. 
Sono disponibili triangoli in acciaio a “C” galvanizzato re-
golabili secondo differenti inclinazioni per coperture piane, 
staffe per coperture in coppi e staffe per coperture in te-
gole staffe per coperture in lastre in ardesia in acciaio gal-
vanizzato Zn-Ni, strisce in acciaio inossidabile per utilizzo 
generico, viti a doppio filetto e barre filettate.
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT INSTALLAZIONE A TERRA ZELIOS CF2.0-1
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT DI INSTALLAZIONE A TETTO INCLINATO ZELIOS 
CF 2.0-1
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

INGOMBRI DELLA PREDISPOSIZIONE

KIT INSTALLAZIONE A INCASSO ZELIOS CF2.0-1
TEGOLA MARSIGLIESE
Kit modulare che permette l’installazione del collettore in-
cassato nei tetti con tegola marsigliese fino a un massimo 
di 6 collettori in una fila singola.
I moduli in lamiera speciale sono garantiti per l’accoppia-
mento, la continuità, l’impermeabilizzazione e la tenuta agli 
agenti atmosferici del sistema integrato di collettori.
Il kit è essenzialmente costituito da speciali morsetti per il 
fissaggio dei collettori direttamente sul substrato del tetto, 
carter in lamiera verniciata di colore scuro destri, sinistri, 
superiori e centrali per convogliare l’acqua piovana sopra e 
lateralmente al collettore e lamiera con ondulino deforma-
bile per la parte terminale inferiore del collettore.
A corredo viteria in acciaio specifica per realizzare gli ac-
coppiamenti necessari.
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

KIT INSTALLAZIONE A INCASSO ZELIOS CF2.0-1 
ARDESIA
Kit modulare che permette l’installazione del collettore in-
cassato nelle tegole in ardesia fino a un massimo di 6 col-
lettori in una fila singola. I moduli in lamiera speciale sono 
garantiti per l’accoppiamento, la continuità, l’impermea-
bilizzazione e la tenuta agli agenti atmosferici del sistema 
integrato di collettori.

Il kit è essenzialmente costituito da speciali morsetti per il 
fissaggio dei collettori direttamente sul substrato del tet-
to, carter in lamiera verniciata di colore scuro destri, si-
nistri, superiori e centrali per convogliare l’acqua piovana 
sopra e lateralmente al collettore e lamiera con ondulino 
deformabile per la parte terminale inferiore del collettore. 
A corredo viteria in acciaio specifica per realizzare gli ac-
coppiamenti necessari

KIT INSTALLAZIONE A INCASSO ZELIOS CF2.0-1 
COPPO E TEGOLA CLASSICA
Kit modulare che permette l’installazione del collettore in-
cassato tegole classiche e nel coppo fino a un massimo di 
2 collettori in una fila singola. I moduli in lamiera speciale 
sono garantiti per l’accoppiamento, la continuità, l’imper-
meabilizzazione e la tenuta agli agenti atmosferici del si-
stema integrato di collettori.
Il kit è essenzialmente costituito da speciali morsetti per il 
fissaggio dei collettori direttamente sul substrato del tet-
to, carter in lamiera verniciata di colore scuro destri, si-
nistri, superiori e centrali per convogliare l’acqua piovana 
sopra e lateralmente al collettore e lamiera con ondulino 
deformabile per la parte terminale inferiore del collettore. 
A corredo viteria in acciaio specifica per realizzare gli ac-
coppiamenti necessari.

INGOMBRI DELLA PREDISPOSIZIONE

INGOMBRI DELLA PREDISPOSIZIONE
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Collettore solare vetrato piano ad alto rendimento per cir-
colazione forzata conforme alla norma EN 12975 e certifi-
cato Solar Keymark.

Dati tecnici collettore:
• superficie lorda del collettore è pari a 2.01 m2 (2004 x 
1004 x 78 mm), superficie di apertura pari a 1,833 m2 
• peso 30 Kg
• pressione di esercizio 6 bar
• piastra saldata tramite processo automatizzato laser ad 
un'arpa in rame testata a 15 bar, costituita da 7 tubi paralleli 
verticali (8 x 0,35 mm)
• quantità liquido collettore 1 lt
• assorbitore realizzato da piastra in alluminio da 0,5 mm 
di spessore di colore blu altamente selettivo (assorbimento
95% / emissioni 5% A 100°C)
• potenza di picco collettore pari a 1356 W
• efficienza ottica π0, coefficiente di dispersione termica 
lineare k1 e il coefficiente di dispersione termica lineare k2 
sono rispettivamente pari a 0,74 a 3,92 W/m2K e 0,013 
W/m2K2 (riferimento alla superficie di apertura)
• temperatura di stagnazione pari a 190°C (Irraggiamento 
1000 W/m2 e Temperatura ambiente 30°C).

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Struttura:
Struttura realizzata in profilati di alluminio dotati di aperture 
laterali anticondensa e un fondo di aluzinc.

Vetro:
La copertura vetrata è realizzata con un vetro temperato a 
basso contenuto di ferro (0,03%) ed elevata trasmissività 
(91%) di spessore 3,2 mm; grazie al trattamento micropri-
smatico interno vengono ridotte le riflessioni.

Isolamento:
L’isolamento posteriore e realizzato da un materassino di 
lana di roccia di densità 20 kg/m3 e conducibilità 0,035 W/
mK.

Installazione:
Il prodotto è installabile a tetto e terra (numero max col-
lettori per fila 10) con un range di inclinazione consigliato 
da 15° a 70°. Il prodotto è installabile anche ad incasso 
tramite kit dedicati per tegola marsigliese, tegola classica e 
coppo ed ardesia..

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK
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Collettore solare vetrato piano ad alto ren-
dimento per circolazione forzata confor-
me alla norma EN 12975 e certificato Solar 
Keymark con superficie lorda pari a 2,52 m² 
(2240x1125x98 mm), superficie di apertura 
pari a 2,256 m², superficie assorbente pari a 
2,2 m²  e peso di 46 Kg.
Il collettore ha una potenza di picco di 1824 W. 
Con riferimento alla superficie di apertura l’ef-
ficienza ottica π0, il coefficiente di dispersione 
termica lineare k1 e il coefficiente di dispersione 
termica quadratica k2 sono rispettivamente
pari a 0,808, 3,131 W/m²K e 0,016 W/m²K². 
La temperatura di stagnazione risulta pari a 
198 °C nelle condizioni standard (Irraggia-
mento 1000 W/m² e Temperatura ambiente di 
30°C). La pressione nominale di lavoro è pari a 
6 bar, il contenuto di fluido è pari a 2,1 l e il ran-
ge di portata per collettore va da 35 a 100 l/h. 
Le perdite di carico del collettore agli estremi 
di portata sono da 20 a 120 mbar. L’assorbi-
tore è realizzato da una piastra in alluminio da 
0,40 mm di spessore di colore blu altamente 
selettivo (assorbimento 95%, emissione 5% a 
100°C) grazie alla deposizione di ossidi di ti-
tanio; la piastra è saldata tramite processo laser 
a un circuito idraulico a serpentina di rame a 21 
passaggi orizzontali, realizzata con tubo da 10 
mm e da due manifold di collegamento orizzon-
tali (superiore e inferiore) di diametro 18 mm 
lavorati alle estremità per ospitare una con-
nessione a innesto rapido con doppio O-ring. Il 
collettore è provvisto di un sensor pocket inte-
grato da 8 mm saldato all’assorbitore per la mi-

ZELIOS XP 2.5-1 V

surazione rapida della temperatura di mandata.
Struttura realizzata in profili di alluminio anodiz-
zato grigio resistenti alla corrosione e collegato 
tramite angolare in tecnopolimero estetico che 
integra lo sfogo condensa, l’uscita del manifold 
e la connessione per l’accessori di trasporto; il 
fondo è di Aluzinc da 1,5 mm.
La copertura vetrata è realizzata con un vetro 
temperato a basso contenuto di ferro ed effi-
cienza di trasmissione 0,905 di spessore 3,2 
mm; grazie al trattamento microprismatico 
interno vengono ridotte le riflessioni; il vetro è
omologato secondo la EN 12975 per la resi-
stenza alla grandine. L’isolamento è composto 
da un materassino di lana di roccia con densità 
50 Kg/m³ e conducibilità 0,035 W/mK nel-
la parte posteriore e da una striscia di lana di 
roccia con densità 110 Kg/m³ e conducibilità 
0,035 W/mK nelle parti laterali. Tutte le tenu-
te sono realizzate tramite silicone solare nero e 
gomma siliconica nera appositamente proget-
tate per una perfetta tenuta alla pioggia.
E’ possibile installare il collettore in file fino ad 
un massimo di 10 elementi (con connessione 
idraulica in diagonale) con un range di inclina-
zione da 20° a 70° su coperture inclinate so-
pra e a incasso nelle tegole e su coperture piane 
grazie ai kit strutturali modulari in acciaio galva-
nizzato e verniciato, alluminio e viteria in acciaio 
inossidabile. Il collegamento idraulico realizzato 
mediante la specifica raccorderia in ottone e 
acciaio inossidabile è consentito con l’ingresso 
e l’uscita dallo stesso lato della fila (fino a 5
collettori) e in diagonale (fino a 10 collettori).

DIMENSIONI E CONNESSIONI

Connessioni al collettore: 
Rame svasato per attacco rapido
Ogiva femmina per rame da 22mm
(con kit idraulico)

10
10

11
28

2241

61

98

Connessioni al collettore:
Rame svasato per attacco rapido
Ogiva femmina per rame da 22mm
(con kit idraulico)
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DATI TECNICI

PERDITE DI CARICO EFFICIENZA COLLETTORE XP 2.5-1 V
Efficienza del collettore paragonata con il requisito 
minimo richiesto dal Conto Termico

ZELIOS XP 2.5-1 V
Ingombro totale collettore (LxHxS) mm 2240 x 1125 x 98
Superficie lorda m² 2,520
Superficie di apertura m² 2,256
Superficie assorbitore W 2,241
Potenza di picco 1824
Efficienza ottica* kJ/m²K 0,808
Coefficiente di dispersione termica lineare* W/m²K 3,131
Coefficiente di dispersione termica quadratico* kJ/m²K² 0,016
Capacità termica KJ/K 15,95
Costante di tempo s 89,2
Variazione dell’angolo di incidenza K (θ50°) 0,95
Temperatura di stagnazione** °C 198
Pressione nominale bar 6
Portata consigliata (min-max) l/h 35 - 100
Perdite di carico (min-max) mbar 20 - 120
Contenuto di liquido l 2,1
Inclinazione consigliata (min-max) ° 20÷70
Connessioni dirette collettore Attacco rapido con doppio O-ring
Connessioni esterne Ogiva metallica 22 mm
Massa a vuoto Kg 46

* Riferito alla superficie di apertura
** Condizioni standard (Irraggiamento 1000 W/m² e Temperatura ambiente 30°C).
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Collettore solare vetrato piano ad alto rendimento per cir-
colazione forzata conforme alla norma EN 12975 e certifi-
cato Solar Keymark.

Dati tecnici collettore:
• superficie lorda del collettore è pari a 2.52 m2 (1128 x 
2241 x 98 mm), superficie di apertura pari a 2,26 m2 (cap-
tante 2,23 m2)
• peso 46 Kg
• pressione di esercizio 6 bar
• diametro tubi collettore 18 mm, n°21 passaggi orizzon-
tali da 10 mm
• quantità liquido collettore 2 lt
• Assorbitore realizzato da piastra in alluminio da 0,4 mm 
di spessore di colore blu altamente selettivo (assorbimento 
95% / emissioni 5%)
• potenza di picco collettore pari a 1823 W
• efficienza ottica π0, coefficiente di dispersione termica 
lineare k1 e il coefficiente di dispersione termica lineare k2 
sono rispettivamente pari a
0,808 a 3,13 W/m2K e 0,016 W/m2K2 (riferimento alla su-
perficie di apertura)
• temperatura di stagnazione pari a 198°C (Irraggiamento 
1000 W/m2 e Temperatura ambiente 30°C).

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Struttura:
La struttura del collettore, è realizzata in profilati di allumi-
nio anodizzato grigio tipo marine grande resistenti alla cor-
rosione e collegati tramite angolare in tecnopolimero este-
tico che integra lo sfogo condensa e l’uscita del manifold 
cartellato; il fondo e di alluminio anodizzato.

Vetro:
La copertura vetrata ad alta trasparenza, è realizzata con 
un vetro temperato a basso contenuto di ferro (0,03%), di 
spessore 3,2 mm a flessione ridotta; grazie al trattamento 
microprismatico interno vengono ridotte le riflessioni; il ve-
tro e omologato secondo la EN 12975 per la resistenza alla
grandine.
Isolamento:
L’isolamento posteriore e realizzato da un materassino di 
lana di roccia di densità 50 kg/m3 e conducibilità 0,035 W/
mK.

Installazione:
Il collettore prevede il pozzetto portasonda integrato, e 
connessioni ad innesto rapido; Il prodotto è installabile a 
tetto, terra e incasso (numero max collettori per fila 10).

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK
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Collettore solare vetrato piano ad alto ren-
dimento per circolazione forzata confor-
me alla norma EN 12975 e certificato Solar 
Keymark con superficie lorda pari a 2,52 m² 
(2240x1125x98 mm), superficie di apertura 
pari a 2,256 m2, superficie assorbente pari a 
2,2 m2 e peso di 46 Kg.
Il collettore ha una potenza di picco di 1824 W. 
Con riferimento alla superficie di apertura l’ef-
ficienza ottica π0, il coefficiente di dispersione 
termica lineare k1 e il coefficiente di dispersione 
termica quadratica k2 sono rispettivamente
pari a 0,808, 3,131 W/m²K e 0,016 W/m²K².
La temperatura di stagnazione risulta pari a 
198°C nelle condizioni standard (Irraggia-
mento 1000 W/m² e Temperatura ambiente di 
30°C). La pressione nominale di lavoro è pari a 
6 bar, il contenuto di fluido è pari a 2,1 l e il ran-
ge di portata per collettore va da 35 a 100 l/h. 
Le perdite di carico del collettore agli estremi di 
portata sono da 20 a 120 mbar.
L’assorbitore è realizzato da una piastra in allu-
minio da 0,40 mm di spessore di colore blu alta-
mente selettivo (assorbimento 95%, emissione 
5% a 100°C) grazie alla deposizione di ossidi 
di titanio; la piastra è saldata tramite processo 
laser a un circuito idraulico a serpentina di rame 
a 21 passaggi orizzontali, realizzata con tubo 
da 10 mm e da due manifold di collegamento 
orizzontali (superiore e inferiore) di diametro 
18 mm lavorati alle estremità per ospitare una 
connessione a innesto rapido con doppio O-
ring. Il collettore è provvisto di un sensor po-
cket integrato da 8 mm saldato all’assorbitore 

ZELIOS XP 2.5-1 H

per la misurazione rapida della temperatura di 
mandata. Struttura realizzata in profili di allumi-
nio anodizzato grigio resistenti alla corrosione 
e collegato tramite angolare in tecnopolimero 
estetico che integra lo sfogo condensa, l’uscita 
del manifold e la connessione per l’accessori di 
trasporto; il fondo è di Aluzinc da 1,5 mm.
La copertura vetrata è realizzata con un vetro 
temperato a basso contenuto di ferro ed effi-
cienza di trasmissione 0,905 di spessore 3,2 
mm; grazie al trattamento microprismatico 
interno vengono ridotte le riflessioni; il vetro è
omologato secondo la EN 12975 per la resi-
stenza alla grandine. L’isolamento è composto 
da un materassino di lana di roccia con densità 
50 Kg/m³ e conducibilità 0,035 W/mK nel-
la parte posteriore e da una striscia di lana di 
roccia con densità 110 Kg/m³ e conducibilità 
0,035 W/mK nelle parti laterali. Tutte le tenu-
te sono realizzate tramite silicone solare nero e 
gomma siliconica nera appositamente proget-
tate per una perfetta tenuta alla pioggia.
E’ possibile installare il collettore in file fino ad 
un massimo di 10 elementi (con connessione 
idraulica in diagonale) con un range di inclina-
zione da 20° a 70° su coperture inclinate so-
pra e a incasso nelle tegole e su coperture piane 
grazie ai kit strutturali modulari in acciaio galva-
nizzato e verniciato, alluminio e viteria in acciaio 
inossidabile. Il collegamento idraulico realizzato 
mediante la specifica raccorderia in ottone e 
acciaio inossidabile è consentito con l’ingresso 
e l’uscita dallo stesso lato della fila (fino a 5
collettori) e in diagonale (fino a 10 collettori).

DIMENSIONI E CONNESSIONI

Connessioni al collettore: 
Rame svasato per attacco rapido
Ogiva femmina per rame da 22mm
(con kit idraulico)
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Connessioni al collettore:
Rame svasato per attacco rapido
Ogiva femmina per rame da 22mm
(con kit idraulico)
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DATI TECNICI

PERDITE DI CARICO EFFICIENZA COLLETTORE XP 2.5-1 H
Efficienza del collettore paragonata con il requisito 
minimo richiesto dal Conto Termico
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ZELIOS XP 2.5-1 H
Ingombro totale collettore (LxHxS) mm 1125 x 2240 x 98
Superficie lorda m² 2,52
Superficie di apertura m² 2,256
Superficie assorbitore W 2,241
Potenza di picco 1835
Efficienza ottica* kJ/m²K 0,812
Coefficiente di dispersione termica lineare* W/m²K 3,015
Coefficiente di dispersione termica quadratico* kJ/m²K² 0,017
Capacità termica KJ/K 17,98
Costante di tempo s 94,3
Variazione dell’angolo di incidenza K (θ50°) 0,95
Temperatura di stagnazione** °C 193
Pressione nominale bar 6
Portata consigliata (min-max) l/h 35 - 100
Perdite di carico (min-max) mbar 25 - 130
Contenuto di liquido l 2,5
Inclinazione consigliata (min-max) ° 20÷70
Connessioni dirette collettore Attacco rapido con doppio O-ring
Connessioni esterne Ogiva metallica 22 mm
Massa a vuoto Kg 46

* Riferito alla superficie di apertura
** Condizioni standard (Irraggiamento 1000 W/m² e Temperatura ambiente 30°C).

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK DISPONIBILI A PAGINA 14
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Collettore solare vetrato piano ad alto rendimento per cir-
colazione forzata conforme alla norma EN 12975 e certifi-
cato Solar Keymark.

Dati tecnici collettore:
• superficie lorda del collettore è pari a 2.52 m2 (1128 x 
2241 x 98 mm), superficie di apertura pari a 2,26 m2 (cap-
tante 2,23 m2)
• peso 46 Kg
• pressione di esercizio 6 bar
• diametro tubi collettore 18 mm, n°21 passaggi orizzon-
tali da 10 mm
• quantità liquido collettore 2 lt
• Assorbitore realizzato da piastra in alluminio da 0,4 mm 
di spessore di colore blu altamente selettivo (assorbimento 
95% / emissioni 5%)
• potenza di picco collettore pari a 1823 W
• efficienza ottica π0, coefficiente di dispersione termica 
lineare k1 e il coefficiente di dispersione termica lineare k2 
sono rispettivamente pari a
0,808 a 3,13 W/m2K e 0,016 W/m2K2 (riferimento alla su-
perficie di apertura)
• temperatura di stagnazione pari a 198°C (Irraggiamento 
1000 W/m2 e Temperatura ambiente 30°C).

Struttura:
La struttura del collettore, è realizzata in profilati di allumi-
nio anodizzato grigio tipo marine grande resistenti alla cor-
rosione e collegati tramite angolare in tecnopolimero este-
tico che integra lo sfogo condensa e l’uscita del manifold 
cartellato; il fondo e di alluminio anodizzato.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Vetro:
La copertura vetrata ad alta trasparenza, è realizzata con 
un vetro temperato a basso contenuto di ferro (0,03%), di 
spessore 3,2 mm a flessione ridotta; grazie al trattamento 
microprismatico interno vengono ridotte le riflessioni; il ve-
tro e omologato secondo la EN 12975 per la resistenza alla
grandine.
Isolamento:
L’isolamento posteriore e realizzato da un materassino di 
lana di roccia di densità 50 kg/m3 e conducibilità 0,035 W/
mK.

Installazione:
Il collettore prevede il pozzetto portasonda integrato, e 
connessioni ad innesto rapido; Il prodotto è installabile a 
tetto, terra e incasso (numero max collettori per fila 10).

DIAMETRI CONSIGLIATI DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

PORTATE CONSIGLIATE

RAME TUBO ONDULATO ACCIAIO INOX NUMERO COLLETORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

øe 10 - ø 8 X X X
øe 15 - ø 13 DN16 X X X X X X X X
øe 18 - ø 16 DN20 X X X X X X X
øe 22 - ø 20 DN25 X X X X X

RAME TUBO ONDULATO ACCIAIO INOX NUMERO COLLETORI
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

øe 18 - ø 16 DN20
øe 22 - ø 20 DN25 X X X X X X X X
øe 28 - ø 25 X X X X X X X

NUMERO DI COLLETTORI IN 
PARALLELO

PORTATA MINIMA                           
L\MIN

PORTATA MEDIA                             
L\MIN

PORTATA MASSIMA                           
L\MIN

1 0,6 1,2 1,7
2 1,2 2,3 3,4
3 1,8 3,5 5,1
4 2,4 4,6 6,8
5 3,0 5,8 8,5
6 3,6 6,9 10,2
7 4,2 8 12
8 4,8 9,2 13,6
9 5,4 10,4 15,3
10 6,0 11,5 17
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT IDRAULICI DI BASE XP 2.5
Raccordi dedicati al collegamento idraulico della fila di 
collettori XP 2.5 verso l’esterno. Il kit è costituito da due 
curve e due tappi. I tappi hanno integrato un disaerato-
re manuale con tenuta ottone su ottone. I raccordi hanno 
collegamenti di tipo rapido con tenuta a doppio O-ring in 
materiale adatto all’utilizzo solare.
Le curve a 90° per il collegamento idraulico dei collettori 
hanno una tenuta idraulica ad anello per tubo in metallo da 
22 mm (lato esterno). L’accoppiamento meccanico tra il 
raccordo e il tubo in rame del collettore è fatto per mezzo 
di clip di fissaggio in acciaio inossidabile.
Tutti i raccordi sono provvisti di isolante termico.

KIT IDRAULICI DI BASE XP 2.5
Raccordi dedicati al collegamento idraulico della fila di 
collettori XP 2.5 verso l’interno. Il kit è costituito da due 
compensatori in acciaio inossidabile. I raccordi hanno col-
legamenti di tipo rapido con tenuta a doppio O-ring in 
materiale adatto all’utilizzo solare. L’accoppiamento mec-
canico tra il raccordo e il tubo in rame del collettore è fatto 
per mezzo di clip di fissaggio in acciaio inossidabile. Tutti i 
raccordi sono provvisti di isolante termico.
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT INSTALLAZIONE XP 2.5 A TERRA E A TETTO
Barre orizzontali in acciaio a “C” galvanizzato e verniciato 
nero con sistema di antiscivolamento e fissaggio su quat-
tro punti del collettore tramite staffe in acciaio inossidabile 
munite di distanziale in plastica.
Le barre sono per un singolo collettore e possono essere 
unite le une alle altre per mezzo di una giunzione fornita in 
dotazione. Alle barre orizzontali possono essere aggancia-
ti differenti tipologie di fissaggio specifico per tipologia di 
sottostruttura presente sul luogo dell’istallazione.
Sono disponibili triangoli in acciaio a “C” galvanizzato e 
verniciato nero regolabili secondo differenti inclinazioni 
per coperture piane, staffe per coperture in coppi in ac-
ciaio inossidabile, staffe per coperture in tegole in acciaio 
inossidabile, staffe per coperture in lastre in ardesia in ac-
ciaio inossidabile, striscie in acciaio inossidabile per utilizzo 
generico, viti a doppio filetto e barre filettate.

KIT INSTALLAZIONE A TERRA ZELIOS XP 2.5-1 V

PORTATE CONSIGLIATE

ß mm mm N°ø N°ø mm
30° X=60 Y=60 X=3 Y=3 H=1030
35° X=135 Y=135 X=6 Y=6 H=1075
40° X=360 Y=335 X=15 Y=14 H=1200
45° X=510 Y=485 X=21 Y=20 H=1310
50° X=660 Y=610 X=27 Y=25 H=1420
55° X=785 Y=710 X=32 Y=29 H=1525
60° X=860 Y=785 X=35 Y=32 H=1595
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DISTANZE DI INSTALLAZIONE
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A: punti di fissaggio consigliati in condizioni di carichi normali ( 1.2KN/m² di neve, 28m/s vento - 100Km/h).
B: punti di fissaggio addizionali consigliati in condizioni di forti carichi da valutare in loco con un esperto di statica.
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT INSTALLAZIONE A INCASSO ZELIOS XP 2.5-1 V
Kit modulare che permette l’installazione del collettore XP 
2.5-1 V incassato nelle tegole fino a un massimo di 10 
collettori in una fila singola. E’ anche possibile collegare due 
file (fino a 10 collettori) direttamente sovrapposte in un 
unico blocco. Il moduli in lamiera speciale sono garantiti 
per l’accoppiamento, la continuità, l’impermeabilizzazione 
e la tenuta agli agenti atmosferici del sistema integrato di 
collettori.
Il kit è essenzialmente costituito speciali morsetti per il fis-
saggio dei collettori direttamente sul substrato del tetto, 
carter in lamiera verniciata di colore scuro destri, sinistri, 
superiori e centrali per convogliare l’acqua piovana sopra e 
lateralmente al collettore e lamiera con ondulina piombata 
deformabile per la parte terminale inferiore del collettore.
A corredo viteria in acciaio specifica per realizzare gli ac-
coppiamenti necessari.

DIMENSIONI TRASVERSALI DELLA PREDISPOSIZIONE

DIMENSIONI LONGITUDINALI DELLAPREDISPOSIZIONE

DIAMETRI CONSIGLIATI DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

COLLETTORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dimensione longitudinale L 1700 2900 4100 5300 6500 7700 8900 11300 11300 12500
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DISTANZE DI INSTALLAZIONE
KIT INSTALLAZIONE A TETTO INCLINATO
ZELIOS XP 2.5-1 H

A: punti di fissaggio consigliati in condizioni di carichi normali ( 1.2KN/m² di neve, 28m/s vento - 100Km/h).
B: punti di fissaggio addizionali consigliati in condizioni di forti carichi da valutare in loco con un esperto di statica.
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ATTENZIONE: la confezione non contiene viti, tasselli o ancoranti necessari al fissaggio dello staffaggio alla superficie 
sottostante la copertura. L’installatore dovrà utilizzare viti, tasselli o ancoranti chimici opportuni a seconda del tipo di strut-
tura, di applicazione e del materiale usato per costruirla. I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi si scaricano sulla 
copertura, pertanto si deve valutare bene la portata delle strutture ed in caso di dubbio affi darsi ad un esperto di statica.

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
STRISCE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Sagomare le strisce e fissarle alla copertura con viti adatte. 
Una volta posizionate tutte le staffe e rimessa in opera la 
copertura procedere all’istallazione delle barre orizzontali.

STAFFE PER COPPO
Regolare l’altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla
copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le 
staff e e rimessa in opera la copertura procedere all’instal-
lazione delle barre orizzontali.

STAFFE PER TETTI IN ARDESIA
Regolare l’altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla
copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le 
staff e e rimessa in opera la copertura procedere all’instal-
lazione delle barre orizzontali.

STAFFE PER TEGOLA
Regolare l’altezza delle staffe, posizionarle e fissarle alla
copertura con viti adatte. Una volta posizionate tutte le 
staff e e rimessa in opera la copertura procedere all’instal-
lazione delle barre orizzontali.

H=100 ÷ 150
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Collettore solare a 15 tubi interamente sotto 
vuoto ad altissimo rendimento per circolazione 
forzata a flusso diretto conforme alla norma EN 
12975 e certificato Solar Keymark con superfi-
cie lorda pari a 2,63 m² (1910 x 380 x
178 mm), superficie di apertura pari a 2,12 
m² e peso di 68 Kg. Il collettore ha una poten-
za di picco pari a 1740 W. Con riferimento alla 
superficie di apertura l’efficienza ottica π0, il 
coefficiente di dispersione termica lineare k1 e 
il coefficiente di dispersione termica lineare k2 
sono rispettivamente pari a 0,821 2,74 W/m²K 
e0,01 W/m²K² . La temperatura di stagnazione 
risulta pari a 206,1°C nelle condizioni standard 
(Irraggiamento 1000 W/m² e temperatura am-
biente 30°C). La pressione nominale di lavoro 
pari a 6 bar, il contenuto d’acqua è pari a 4,3 
l e il range di portate consigliate per collettore 
va da 40 a 160 litri/ora. Le perdite di carico del 
collettore sono rispettivamente 10 e 30 mbar. 
Il singolo tubo di diametro esterno 70 mm e 
lungo 1790 mm è realizzato integralmente con 
processo sotto vuoto spinto. Il vetro è borosili-
cato da 1,8 mm singolo. L’elemento assorbitore 
all’interno è realizzato da piastra in allumunio 
di superficie 0,1 m² spesso 0,65 mm di colo-
re blu altamente selettivo (assorbimento 92%, 
emissione 8% a 80 °C) grazie alla deposizione 
di ossidi di titanio; la piastra è accoppiata ad 
intimo contatto con il tubo coassiale 18-10 
mm in rame dentro cui scorre il fluido termo-
vettore in mandata e ritorno. I 20 tubi sono 
collegati idraulicamente e strutturalmente al 
chassis in plastica nera resistente alla radia-
zione solare. Lo chassis contiene un collettore 
idraulico isolato termicamente da lana di roccia 

ZELIOS VDF 15

ad alta densità dello spessore medio di 35 mm 
e ha alle estremità 4 connessioni cartellate da 
¾” con dado folle e, nella versione base ha un 
pozzetto integrato per l’inserimento della sonda 
di temperatura. Il passo dei tubi è 92 mm. La 
tenuta del tubo interno è rame ottone mentre 
quella esterna è serrata tramite anello a ogiva. 
A blocchi di cinque, i tubi sono idraulicamente in 
serie per aumentare il delta T ingresso uscita. I 4 
blocchi sono tra loro idraulicamente in parallelo. 
La barra di sostegno inferiore permette di fis-
sare i collettori in modo solido e sicuro e in più, 
grazie a una scala angolare graduata tra -30° e 
+30° permette di ruotare le alette assorbenti 
dei tubi in modo da ottimizzare l’esposizione so-
lare qualunque sia il piano di appoggo dell’intero 
collettore. Sia lo chassis che la barra di fissaggio 
inferiore sono dotati di guida a rotaia in allumi-
nio che consente il fissaggio con interassi diversi 
alle barre verticali d’installazione per garantire la 
massima flessibilità d’installazione. E’ possibile 
installare il collettore in file fino a un massimo 
di 6 elementi in tutte le inclinazioni da 0° a 
90° su coperture inclinate, su coperture piane 
e anche verticali grazie ai kit strutturali modu-
lari dedicati in acciaio galvanizzato e verniciato 
nero, alluminio anodizzato e viteria di fissagigo 
in acciaio inossidabile. Il prodotto risulta al top 
dei collettori adatti per integrazione architetto-
nica realizzando gradevoli verande orizzontali e
pareti semitrasparenti verticali. Il collegamento 
idraulico, realizzato mediante la specifica rac-
corderia in ottone e acciaio inossidabile, è con-
sentito con l’ingresso e l’uscita dallo stesso lato 
della fila (fino a 4 collettori) e in diagonale
(fino a 8 collettori).

DIMENSIONI E CONNESSIONI

Fino a 8

Fino a 4
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DATI TECNICI

PERDITE DI CARICO EFFICIENZA COLLETTORE VDF15
Efficienza del collettore paragonata con il requisito 
minimo richiesto dal Conto Termico
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ZELIOS VDF 15
Ingombro totale collettore (LxHxS) mm 1380 x 1910 x 178
Superficie lorda m² 2,63
Superficie di apertura m² 1,58
Potenza di picco W 1741
Efficienza ottica* kJ/m²K 0,821
Coefficiente di dispersione termica lineare* W/m²K 2,74
Coefficiente di dispersione termica quadratico* kJ/m²K² 0,01
Capacità termica KJ/K 0,99
Costante di tempo s 28,7
Variazione dell’angolo di incidenza K (θ50°) 0,98
Temperatura di stagnazione** °C 206,1
Pressione nominale bar 6
Portata consigliata a collettore (min-max) l/h 40 - 160
Perdite di carico (min-max) mbar 10 - 30
Contenuto di liquido l 5,7
Inclinazione consigliata (min-max) ° 0 - 90
Connessioni dirette collettore ¾ F
Massa a vuoto Kg 51

* Riferito alla superficie di apertura
** Condizioni standard (Irraggiamento 1000 W/m² e Temperatura ambiente 30°C).

COMPONENTI E DIMENSIONI DEI TUBI A VUOTO
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1. Sistema tubolare coassiale
2. Anello di serraggio
3. Avvitameto tubolare
4. Assorbitore in alluminio con 

rivestimanto selettivo
5. Distanziatore
6. Tubi in vetro
7. Cappuccio di protezione
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT IDRAULICI DI ESTENSIONE ZELIOS VDF15
Raccordi dedicati al collegamento idraulico tra colletto-
ri tubi a vuoto VDF15. Il kit è costituito da due raccordi 
maschio-maschio con doppia tenuta idraulica e meccanica 
a battuta piana da ¾”.
Grazie al tronchetto flessibile di acciaio inossidabile inter-
posto questi raccordi possono assorbire senza stress le 
dilatazioni temiche del manifold anche in file di 6 collet-
tori. In dotazione anche il doppio isolamento termico per 
i tronchetti.

INSTALLAZIONE A TETTO PIANO CON DISPOSIZIONE
INCLINATA ZELIOS VDF15
Kit modulare costituito da triangoli portanti in lamiera zin-
cata a “C” preforata su tutta la lunghezza.
La struttura permette di definire quattro differenti incli-
nazioni del collettore (30°/35°/40°/45°) nella confi-
gurazione tubi verticali. I triangoli sono collegati mediante 
sbarre oblique per garantire la massima stabilità alla strut-
tura che risulta resistente all’azione di vento e neve nonché 
perfettamente solidale al profilo posteriore dei collettori.
A corredo viteria in acciaio inossidabile specifica per rea-
lizzare gli accoppiamenti necessari. * A filo con l’estremità 
del profilo.

* A filo con l’estremità del profilo
** Battuta

INSTALLAZIONE A TETTO PIANO CON DISPOSIZIONE 
PIANA ZELIOS VDF15
Kit modulare che permette il montaggio su tetto piano del
collettore, costituito da due traverse orizzontali in lamiera 
zincata a “C” preforata su tutta la lunghezza. La struttura 
risulta resistente all’azione di vento e neve nonché perfet-
tamente solidale al profilo posteriore dei collettori.

ANGOLO POSA VERTICALE
L M H

45° 2* 34 162
40° 41 34 149
35° 56 34 133
30° 66** 34 117

A: di 120 cm (valore massimo)
B: da 194 a 160 cm
E: da 7 a 45 cm
F: 12 cm
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Variante a tubi verticali
A: 120 cm (valore massimo)
B: da 135 a 185 cm
E: da 7 a 45 cm
F: 12 cm

Variante a tubi orizzontali
A: B 120 cm (valore massimo)
B: da 135 a 168 cm
E: da 7 a 45 cm
F: 12 cm
G: 14 cm

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE A TETTO INCLINATO ZELIOS VDF15
Kit modulare che permette il montaggio su tetto inclinato 
del collettore con tubi disposti verticalmente od orizzon-
talmente, costituito da due traverse orizzontali in lamiera 
zincata a “C” preforata su tutta la lunghezza, solide piastre 
per fissaggio multiplo sotto tegola e doppia piastra anti-
scivolamento  (per installazione con tubi orizzontali) che 
assicura il tutto anche su tetti a forte pedenza. La struttu-
ra risulta resistente all’azione di vento e neve nonché
perfettamente solidale al profilo posteriore dei collettori. 
Tutti gli accoppiamenti sono realizzati tramite grappe bu-
gnate in acciaio zincato e viteria in acciaio
inossidabile.

INSTALLAZIONE A PARETE VERTICALE ZELIOS VDF15
Kit modulare che permette il montaggio del collettore in 
verticale con tubi disposti orizzontalmente, costituito da 
due traverse orizzontali in lamiera zincata a “C” preforata 
su tutta la lunghezza, doppia piastra antiscivolamento che 
assicura il fissaggio generando un appoggio gravitazionale.
Tutti gli accoppiamenti sono realizzati tramite grappe bu-
gnate in acciaio zincato e viteria in acciaio inossidabile.
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ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
DIAMETRI CONSIGLIATI DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

PORTATE CONSIGLIATE

RAME TUBO ONDULATO ACCIAIO INOX m² SUPERFICIE ASSORBITORE
2 3 4 5 6 7 8 9 10

DN 10 X X X
DN 13 DN16 X X X X X X X
DN 16 DN20 X X X X X X
DN 20 DN25 X X

RAME TUBO ONDULATO ACCIAIO INOX m² SUPERFICIE ASSORBITORE
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DN 16 DN20 X X
DN 20 DN25 X X X X X X X X
DN 25 X X X X X X X X

M² SUPERFICIE ASSORBITORE CONNESSI IN 
PARALLELO

PORTATA TOTALE NOMINALE                            
L\MIN

PERDITA DI CARICO* NEL CAMPO COLLET-
TORE IN MBAR (RIFERITO ALL’ACQUA A 20°C)

2 160 30
3 240 38
4 320 40
5 400 45
6 480 55
7 560 65
8 640 80
9 720 95
10 800 110
11 880 140
12 960 170

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK



So
lar

e 
Te

rm
ico

 -
 C

ol
le

tt
or

i

29

M
AN

UA
LE

 T
EC

N
IC

O

Sistema solare a circolazione naturale Ze-
lios Thermo HF è il sistema solare a circo-
lazione naturale studiato da Chaffoteaux 
per dare performances senza uguali con la 
massima semplicità installativa e di scelta.
Grazie all’utilizzo dell’esclusivo collettore 
solare Zelios VN 2.2, appositamente stu-
diato e prodotto da Chaffoteaux per i si-
stemi a termosifone, garantisce prestazioni 
stabili nel tempo. Ciò è garantito dall’uti-
lizzo di materiali quali l’alluminio, il rame, il 
vetro temperato, la lana minerale di prima 
qualità.

Il collettore solare è certificato Solar Key-
mark secondo la EN 12975, il sistema 
è certificato Solar Keymark secondo la 
EN12976.
La garanzia del prodotto è di 5 anni.

ZELIOS THERMO HF

DIMENSIONI E CONNESSIONI
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DATI TECNICI

DATI TECNICI COLLETTORE SOLARE

DATI TECNICI DELL'ACCUMULO

HF 150-
1 TR

HF 150-
1 TT

HF 200-
1 TR

HF 200-
1 TT

HF 200-
2 TR

HF 200-
2 TT

HF 300-
1 TR

HF 300-
1 TT

HF 300-
2 TR

HF 300-
2 TT

Installazione mm Terra Tetto Terra Tetto Terra Tetto Terra Tetto Terra Tetto
Superficie lorda collettori m² 2,2 2,2 2,2 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 4,4 4,4
Superficie captante collettori m² 2,01 2,01 2,01 2,01 4,02 4,02 2,01 2,01 4,02 4,02
Massa a vuoto Kg 135 133 153 151 153 151 231 218 231 218
Capacità circuito solare l 6 6 6 6 6 6 11 11 11 11
Capacità accumulo sanitario l 153 153 202 202 202 202 270 270 270 270
Max pressione circuito 
sanitario bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Taratura valvola di sicurezza
circuito solare bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dispersioni termiche 
bollitore kWh/24h 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2 3,6 3,6 3,6 3,6

HF 150-1 HF 200-1 HF 200-2 HF 300-1 HF 300-2

ERP data - Annual non-solar 
heat contribution

load
profile M L XL XXL M L XL XXL M L XL XXL M L XL XXL M L XL XXL

kWh

1176

2111

3551

4674

1169

2093

3528

4649

1073

1691

2884

3895

1158

2070

3498

4616

1059

1650

2825

3829

ZELIOS VN 2.2
Superficie lorda del collettore m² 2,2
Superficie assorbente del collettore m² 2,01
Materiale di costruzione dell'assorbitore e 
trattamento specifico lastra in alluminio selettivo saldata la laser su circuito idraulico in rame

Coefficiente di assorbimento % 95±2
Coefficiente di emissione termica % 5±2
Rendimento solare nominale π oa=0,744
coefficiente di dispersione termica primario W/m²K 2,965
coefficiente di dispersione termica secondario kJ/m²K² 0,0039
Temperatura di stagnazione °C °C 188,1
Variazione dell’angolo di incidenz K (θ50°) 0,98
Spessore e particolari caratteristici del vetro mm vetro temprato 3,2 mm
Pressione massima di esercizio bar 6
Materiale di isolamento lana di vetro
Spessore di isolamento mm 30
Materiale di fabbricazione acciaio
Trattamento esterno dello chassis nei confronti degli 
agenti atmosferici trattamento galvanico di ZM200

Potenza di picco W 1496
Peso a vuoto Kg 35,6

Materiale di fabbricazione caldaia interna in acciaio (FE 360), rivestimento esterno in acciaio galvanizzato
Trattamento esterno nei confronti degli agenti 
atmosferici galvanizzazione e verniciatura

Caratteristiche del rivestimento interno smaltatura
Sistema di protezione contro la corrosione anodo di magnesio
Materiale isolamento poliuretano espanso
Temperatura massima acqua sanitaria °C 105
Resistenza elettrica integrativa (accessorio optional) W 1500 o 2000
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DATI TECNICI
EFFICIENZA COLLETTORE VN 2.2

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK

T*

Ef
fic

ie
nz

a



So
lar

e 
Te

rm
ico

 -
 C

ol
le

tt
or

i

32

M
AN

UA
LE

 T
EC

N
IC

O

RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK
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RISULTATI TEST SOLAR KEYMARK
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NOTE
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NOTE



Ariston Thermo SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
fax 0039 0732 602416

www.chaffoteaux.it
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0732 633 529
I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono 
dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore 
senza oneri aggiuntivi.


